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Estudo Dirigido 03 – Altura, Princípios e Aparelhos 

 

A altura de uma árvore pode ser medida de forma direta (quando 

tomada sobre a árvore, com uma vara graduada, por exemplo) e de 

forma indireta (por meio de estimativa). 

A estimação da altura das árvores é feita por meio dos 

hipsômetros, que podem ser divididos em duas categorias, de acordo 

com o seu princípio de construção: 

 Princípio Geométrico: baseiam-se na relação entre triângulos; 

 Princípio Trigonométrico: baseiam-se em relações entre ângulos e 

distâncias, envolve trigonometria. 

Entre os aparelhos baseados no princípio geométrico de 

construção, tem-se o hipsômetro de Christen, cuja principal 

característica é o fato de não haver a necessidade de se conhecer a 

distância entre o observador e a árvore para sua utilização. 

Entre os hipsômetros tradicionais que utilizam o princípio 

trigonométrico de construção, têm-se o Nível de Abney, o Blume-Leiss, 

o Haga, e o Suunto Clinômetro. Além destes, existem outros com 

tecnologias mais moderna, como o Vertex III e o clinômetro eletrônico 

Haglof, dentre outros. Para a utilização correta de instrumentos 

construídos com esse princípio, deve-se conhecer as distâncias entre o 

observador e árvore. 

 

Efeito da Declividade na Estimativa da Altura 

 

As expressões empregadas para estimar a altura das árvores, 

levam em consideração a distância entre o observador e a árvore no 

plano horizontal. Em declividades menores que 10°, desconsidera-se o 

efeito da declividade. Em declividades acima de 10°, a distância no 

plano horizontal deve ser corrigida. 

 

 

 

Exercícios 

 

1. Quantas e quais as definições de altura utilizadas no inventário 

florestal. Caracterize cada uma delas. 

 

2. Faça um pequeno resumo sobre os aparelhos construídos pelos 

princípios geométrico e trigonométrico e sua utilização. 

 

3. Escreva sobre os componentes do erro total na estimação das alturas: 

 

 

a) Erros relacionados ao objeto; 

 

b) Erros relacionados aos instrumentos; 

 

c) Erros relacionados ao operador. 

 

 

 


