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Estudo Dirigido 10 – Volumetria, volume de madeira empilhada 

 

Volume estéreo 

O volume estéreo (st) é o volume de uma pilha de madeira roliça, 

em que, além do volume sólido de madeira, estão incluídos os espaços 

vazios normais entre as toras. 

A fórmula genérica para se calcular o volume de madeira 

empilhada é: 

        

em que: 

V = volume da pilha, em st; 

x = comprimento das toras, em m; 

y = comprimento da pilha, em m; 

z = altura da pilha, em m. 

Se as toras não possuírem o mesmo comprimento: 

   ̅      

em que:  ̅ é comprimento médio das toras, em m; 

Se houver variação da altura da pilha, esta deve ser medida em 

vários pontos, adotando-se além do comprimento médio, a altura 

média: 

    ̅     ̅ 

em que:  ̅ é a altura média da pilha, em m. 
 

Fator de Empilhamento (fe) 

O fator de empilhamento (fe) é um fator para a conversão do 

volume estéreo em volume sólido, pela fórmula: 

    
                  

                     
             

    
                     

                  
              

O volume sólido pode ser obtido com a multiplicação do volume 

estéreo pelo fe médio (apropriado para espécie e condições locais).  

 

Exercícios 

1. Em uma pilha de madeira de dimensões de 2,0 m x 1,5 m x 1,0 m é 

sabido que o volume sólido é de 2,25 m³. Calcule o fator de 

empilhamento. 

 

2. Em uma pilha de madeira de dimensões de 3,0 m x 1,7 m x 2,3 m, 

utilizou-se um fator de empilhamento igual a 0,63 para obter o 

volume sólido (m³). Qual é este volume? 

 

3. Considerando que a pilha do exercício anterior era composta por 

cerca de 4/5 de espaço vazio, qual seria o volume sólido de madeira 

desta pilha? 

 

4. Quais os principais passos deve-se proceder para obter um fator de 

empilhamento em um povoamento florestal?  

 

 

 

 

 

 


